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1.	 Sicherheitshinweise
1.1. Allgemeine Hinweise 
Beachten Sie bitte unbedingt die separat beiliegenden Sicherheitshinweise.
• 		 Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Benutzung der Geräte durch und be-

rücksichtigen Sie alle Hinweise.
• 		 Die Geräte sind vor Wasser und Hitzequellen zu schützen.
• 		 Beim Wechsel von kalten in warme Räume kann Kondenswasser entstehen.
• 		 Beachten Sie die Vorschriften für den Umgang mit Netzstrom bzw. Batterien und Akkus 

bzw. deren fachgerechte Ladung.
• 		 Verwenden Sie nur die vorgesehenen Batterien oder Akkus, beachten Sie die Polung 

und entsorgen Sie diese in den vorgesehenen Sammelbehältern.
• 		 Die Geräte nur mit einem fusselfreien, leicht angefeuchteten Tuch reinigen.
• 		 Keine Lösungsmittel oder scharfe Reiniger verwenden.
• 		 Reparaturen und Wartungen dürfen nur von ausgebildeten Fachleuten durchgeführt 

werden.
• 		 Keinesfalls dürfen die Geräte selbst geöffnet werden.
• 		 Ausschließlich Originalersatzteile und vom Hersteller empfohlene Erweiterungen dürfen 

verwendet werden!
• 		 Bei Schäden durch unsachgemäße Behandlung erlischt jegliche Gewährleistung. 

1.2. Hinweise zur Batterieentsorgung
Entsorgen Sie Batterien und Akkus gemäß den gesetzlichen Bestimmungen (BattV §7). Bat-
terien und Akkus enthalten Schadstoffe und Schwermetalle, die giftig sind und nicht in die 
Umwelt gelangen dürfen! Die Schadstoffe sind wie folgt angegeben:	

Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

Cd = Batterie enthält Cadmium	
Hg = Batterie enthält Quecksilber	
Pb = Batterie enthält Blei

Verbrauchte Batterien und Akkus bei einer kommunalen Sammelstelle abgeben. Produkte 	
mit dem Symbol dürfen auf keinen Fall im Hausmüll entsorgt werden. Batterien und Akkus   	
nicht ins Feuer werfen, Explosionsgefahr!

Von uns gelieferte Batterien können Sie uns unentgeltlich zurückgeben oder ausreichend 
frankiert per Post zurückschicken. Wir übernehmen die fachgerechte Entsorgung.
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2.	 Allgemeine Beschreibung
Das System besteht aus einem Sender acustra® Speaker und einem oder mehreren 
Empfängern – acustra® Listen & Talk. Es wurde speziell für die Gruppenkommunikation 
entwickelt und kann flexibel eingesetzt werden: Entweder als klassische Einweg-Übertra-
gung oder mit Dialogfunktion, bei der ein oder zwei Teilnehmer gleichzeitig mit dem Guide 
sprechen können.

3.	 Bedienelemente acustra® 
3.1.   Sender acustra® Speaker 

TX
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1.  Antenne
2. LED-Akku-Anzeige
3. LED-Systemstatus-Anzeige
4. Dialogfunktion-Taste / Mute-Taste
5. Lautstärkeregelung für Kopfhörer
6. Ein-/Ausschalter
7. Headset-Anschluss	
8. USB-C-Ladeanschluss
9. Reset-Taste
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3.2.   Empfänger acustra® Listen & Talk	

RX
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1.  Antenne
2. LED-Akku-Anzeige
3. LED-Systemstatus-Anzeige
4. Sprechtaste 
5. Lautstärkeregelung für Kopfhörer
6. Ein-/Ausschalter	
7. Headset-Anschluss
8. USB-C-Ladeanschluss
9. Reset-Taste
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4.	 Beschreibung der LED-Systemstatus-Anzeige
4.1.   Sender acustra® Speaker 

LED Modus Gerätezustand Bedienung

Blau: leuchten

Listen Gerät ist einge-
schaltet

Zum Ausschalten drücken Sie den seit-
lich angebrachten Ein-/Ausschalter (  ).

Blau: langsa-
mes Blinken

Listen Mikrofon ist 
stummgeschaltet

Drücken Sie kurz die Mute-Taste (    ), 
um den Sender wieder hörbar zu ma-
chen. Ein weiteres Drücken schaltet ihn 
erneut stumm.

Grün: leuchten

Dialog Dialogfunktion ist 
aktiviert

Halten Sie die Dialogfunktion-Taste (  ) 
für 3 Sekunden gedrückt, um die Dialog-
funktion zu deaktivieren. Ein erneutes 
kurzes Drücken schaltet sie wieder ein.

Grün: langsa-
mes Blinken

Dialog Mikrofon ist 
stummgeschaltet

Drücken Sie die Dialogfunktion-Taste 
(  ) kurz, um den Sender wieder 
lautzuschalten. Ein erneutes Drücken 
aktiviert die Stummschaltung.

2

Grün: zweimal 
Blinken

Dialog Der Empfänger 
hat sein Mikrofon 
aktiviert.

-

Lila: schnelles 
Blinken

Pairing Gerät führt Fre-
quenzscan zur 
Gruppenbildung 
durch.

Einschalttaste (  ) drücken um Pairing 
abzuschließen.
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4.2.   Empfänger acustra® Listen & Talk 

LED Modus Gerätezustand Bedienung

Blau: leuchten

Listen Gerät ist einge-
schaltet und mit 
Sender verbunden

Zum Ausschalten drücken Sie den seit-
lich angebrachten Ein-/Ausschalter (  ).

Blau: schnelles 
Blinken

- Gerät ist einge-
schaltet und war-
tet auf Koppelung

Gekoppelten Sender einschalten.

Grün: leuchten

Dialog Dialogfunktion 
der Gruppe ist 
aktiviert

-

Grün: schnel-
les Blinken

Dialog Gruppenmitglied 
hat das Mikrofon 
aktiviert

-

2

Grün: zweimal 
Blinken

Dialog Gruppenmitglied 
hat das Mikrofon 
aktiviert

-

5

Grün: fünfmal
Blinken

Dialog Mikrofon ist ak-
tiviert

Sprechen per Tastendruck (Push-to-
Talk): Halten Sie die vordere Sprechtaste 	
(  ) gedrückt, um das Mikrofon zu akti-
vieren. Für Dauersprechen: Drücken Sie 
die vordere Sprechtaste (  ) zweimal 
kurz hintereinander, um das Mikrofon 
dauerhaft zu aktivieren.

Lila: schnelles 
Blinken

Pairing Gerät wartet auf 
Koppelung

-
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5.	 Beschreibung der LED-Akku-Anzeige

	
Während der Nutzung

Farbe der LED-Akku-Anzeige Akkustand

      Kein Licht > 20 %

 Rotes Blinken 10 % ~ 20 %

      Rotes Licht < 10 %

Während des Ladevorgangs

Farbe der LED-Akku-Anzeige Akkustand

      Grünes Licht 100 %

      Rotes Licht Wird geladen

6.	 Einstieg	
Die acustra® Serie verfügt über eine integrierte Frequency-Hopping-Technologie und eine 
automatische Kopplungsfunktion. Beides läuft im Hintergrund und sorgt dafür, dass Störun-
gen automatisch vermieden werden – ganz ohne manuelle Einstellungen. Sie müssen also 
keine Kanäle selbst auswählen.	
	
Das System besteht aus zwei Komponenten:
Der Taschensender acustra® Speaker (AC-PT) wird vom Hauptsprecher verwendet und bie-
tet eine zuschaltbare Dialogfunktion. Ergänzt wird das System durch ein Empfängermodell 
acustra® Listen & Talk (AC-PTC).
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7.	 Akku
7.1.   Laden
• Laden Sie den Akku bitte immer über die Original-Ladestation von TOM-Audio® acustra® 
auf. Diese gibt es in drei Größen:	
- Für bis zu 18 Geräte (AC-SC18)	
- Für bis zu 36 Geräte (AC-SC36)	
- Für bis zu 54 Geräte (AC-SC54)	

• Sender und Empfänger schalten sich während des Ladevorgangs automatisch aus. Möch-
ten Sie die Geräte trotzdem nutzen, drücken Sie einfach erneut die Einschalttaste, um sie 
wieder einzuschalten.	

• Setzen Sie die Geräte in die Ladestation und schließen Sie diese mit dem mitgelieferten 
Original-Netzteil an eine Steckdose an.	

• Die vollständige Aufladung dauert etwa 4,5 Stunden.	

	
	
	
7.2.   Energiesparfunktion
Der Sender acustra® Speaker schaltet sich automatisch aus, wenn er 20 Minuten lang 
stummgeschaltet ist. Auch die Empfänger acustra® Listen & Talk schalten sich nach ca. 	
20 Minuten ab, wenn kein Signal empfangen wird.
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8.	 Gruppe bilden (Pairing) 
Mit der Pairing-Funktion können Sie neue Gruppen erstellen oder weitere Empfänger zu 
einer bestehenden Gruppe hinzufügen. Der passende Funkkanal wird dabei automatisch 
zugewiesen – Sie müssen nichts manuell einstellen.

8.1.   Pairing über Funkfrequenz
1.	 Alle Geräte ausschalten:	

Stellen Sie sicher, dass alle Sender (acustra® Speaker) und Empfänger (acustra® Listen 
& Talk) ausgeschaltet sind.	

2.	 Sender in Pairing-Modus versetzen:	
Halten Sie am Sender gleichzeitig die Einschalttaste (  ) und die Plus-Taste (  ) ca. 
3 Sekunden lang gedrückt, bis die System-LED lila leuchtet. Dann beide Tasten los-
lassen – der Sender ist jetzt im Pairing-Modus (lila blinkend).	

3.	 Empfänger in Pairing-Modus versetzen:	
Halten Sie auch am Empfänger die Einschalttaste  (  ) und die Plus-Taste (  ) ca. 3 
Sekunden lang gedrückt, bis die LED ebenfalls lila leuchtet. Auch hier: Tasten loslassen. 
Das Gerät sucht nun automatisch den Sender.	

4.	 Verbindungsanzeige beobachten: 
	 - Lila blinkend: Verbindung noch nicht hergestellt.	
	 - Blau blinkend: Kopplung erfolgreich.	
Warten Sie, bis alle Empfänger blau blinken.	

5.	 Pairing abschließen:	
Drücken Sie nochmals die Einschalttaste (  ) am Sender – jetzt leuchten alle LEDs 
dauerhaft blau.	
	
→ Die Gruppenkopplung ist abgeschlossen.	

Hinweis: 	Bereits gekoppelte Geräte speichern die Verbindung dauerhaft. Eine erneute 	
	 	 	 Kopplung ist nur beim ersten Einsatz nötig – nicht bei jeder Nutzung.	

8.2.   Pairing über Ladestation
1.	 Empfänger einstecken: 

Platzieren Sie alle zu koppelnden Empfänger in der Ladestation und schließen Sie diese 
ans Stromnetz an.	

2.	 Sender in Pairing-Modus versetzen: 
Halten Sie am Sender die Einschalttaste (  ) und die Plus-Taste (  ) ca. 3 Sekunden 
lang gedrückt, bis die LED-Anzeige lila leuchtet. Tasten loslassen – der Sender ist im 
Pairing-Modus.	

3.	 Sender in die Ladestation stecken und Ladestatus beobachten:	
Die Akkustands-LED blinkt während der Kopplung abwechselnd grün und rot. Nach 
erfolgreichem Pairing blinkt sie nur noch grün.	
	
→ Die Gruppenkopplung ist abgeschlossen.	
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9.	 Dialogfunktion
9.1.   Dialogfunktion aktivieren und deaktivieren
Koppeln Sie den Sender und die gewünschten Empfänger zunächst gemäß Anleitung (siehe 
Punkt 8).

Dialogfunktion aktivieren:
Halten Sie die Dialogfunktion-Taste (   ) am Sender ca. 3 Sekunden lang gedrückt.
Die LED-Systemstatus-Anzeigen an Sender und Empfänger wechseln auf grün – die Geräte 
sind jetzt im Dialog-Modus.	

Dialogfunktion deaktivieren:
Halten Sie erneut die Dialogfunktion-Taste  (  ) am Sender ca. 3 Sekunden gedrückt.
Die LED-Systemstatus-Anzeigen wechseln zurück auf blau – der Dialog-Modus ist beendet.

9.2.   Dialogfunktion nutzen
Mit dem Empfänger acustra® Listen & Talk können Teilnehmende aktiv ins Gespräch ein-
greifen.	

So funktioniert’s:
Halten Sie die Sprechtaste (   ) gedrückt und sprechen Sie ins Mikrofon.
•	 Externe Headsets werden automatisch erkannt.
•	 Ist kein Headset angeschlossen, wird das integrierte Mikrofon aktiviert. Führen Sie das 

Gerät dann einfach zum Mund – ähnlich wie bei einem Walkie-Talkie. 

Ihre Stimme wird direkt an alle Gruppenmitglieder sowie an den Hauptsprecher übertragen.

9.3.   Zwei Sprecher gleichzeitig 
Drücken Sie die Sprechtaste (    ) am Empfänger acustra® Listen & Talk zweimal kurz hin-
tereinander, um das Mikrofon dauerhaft zu aktivieren. Nun fungiert dieses Gerät als dauer-
hafter zweiter Sprecher. 	

Hinweis: 	Der Empfänger acustra® Listen verfügt über kein Mikrofon und kann im Dialog-	
	 	 Modus nur zuhören, nicht sprechen.
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10.	 Technische Daten
10.1.   Allgemein
Spannungsversorgung:	  	 Li-Polymer-Akku (3,7 V / 630 mAh x 2)
Ladeanschluss: 	 	 	 USB-C (DC 5 V)
Schnellladung: 	 	 	 ca. 2,5 Stunden
Standardladung: 	 	 	 ca. 4,5 Stunden
Betriebstemperatur: 	 	 -10 °C – +50 °C
Frequenz:	 	 	 863 – 865 Mhz + 823 – 832 Mhz 
Funkkanäle:	 	 	 54
Modulation: 	 	 	 GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Funkreichweite:	 	 	 ca. 100 Meter
Empfängerempfindlichkeit:	 	  –88 dBm
Maße ohne Antenne (HxBxT):	 34 x 20 x 63 mm
Gewicht:		 	 	 45 g
Farbe Gehäuse:	 	 	 schwarz

10.2.   Sender acustra® Speaker (AC-PT) 
Frequenzgang: 	 	 	 20 Hz – 4 kHz 
Betriebsdauer: 	 	 	 ca. 16 Stunden
Headset-Anschluss: 	 	 3,5-mm-Klinkenbuchse
Mikrofonquelle: 	 	 	 integriertes Mikrofon/Anschluss für externes Mikrofon

10.3.   Empfänger acustra® Listen & Talk (AC-PTC)
Frequenzgang: 	 	 	 20 Hz – 6 kHz 
Betriebsdauer: 	 	 	 ca. 19 Stunden
Kopfhörer-/Headset-Anschluss: 	 3,5-mm-Klinkenbuchse
Mikrofonquelle: 	 	 	 integriertes Mikrofon/Anschluss für externes Mikrofon

10.4.   Ladestationen
18 Slots (AC-SC18)
Stromversorgung: 		 	 15V 2,4A
Maße (HxBxT): 	 	 	 48 x 238 x 102 mm
Ladeschächte: 	 	 	 18	
36 Slots (AC-SC36)
Stromversorgung:	 	 	 19V 3,43A
Maße (HxBxT): 	 	 	 48 x 238 x 204 mm
Ladeschächte: 	 	 	 36
54 Slots (AC-SC54)
Stromversorgung: 		 	 19V 6,31A
Maße (HxBxT): 	 	 	 48 x 238 x 307 mm
Ladeschächte: 	 	 	 54 
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11.	Frequenztabelle
Die Frequenzen der Kanäle von 1 - 9 befinden sich im Bereich 863 - 865 MHz und sind in 
den Staaten der EU sowie in der Schweiz anmelde- und gebührenfrei. Die Frequenzen der 
Kanäle von 10 - 54 befinden sich im Bereich 823 - 832 MHz und sind in Deutschland sowie 
einigen ausgewählten EU-Staaten anmelde- und gebührenfrei. Die Nutzung ist gegebenen-
falls vorab mit den nationalen Behörden abzuklären.

Im Pairing-Modus beginnt acustra® einen Frequenzscan bei Kanal 1 und sucht automatisch 
nach einem freien Kanal. Die Suche läuft zyklisch von Kanal 1 bis 54 und beginnt dann wie-
der von vorne. acustra® wechselt automatisch den Kanal, wenn Störungen auftreten, 	
um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

BE BG CZ DK EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU

MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK NO LI CH TR IS 	

Kanal Fre-
quenz

Kanal Fre-
quenz

Kanal Fre-
quenz

Kanal Fre-
quenz

Kanal Fre-
quenz

1 863.1 12 827.5 23 830.9 34 825.1 45 827.3

2 864.9 13 824.5 24 827.9 35 829.5 46 824.7

3 863.5 14 830.5 25 824.1 36 827.7 47 830.3

4 864.5 15 826.7 26 829.3 37 824.3 48 828.1

5 863.7 16 823.7 27 827.1 38 830.7 49 823.3

6 863.3 17 829.7 28 825.7 39 826.9 50 831.1

7 864.7 18 828.3 29 831.5 40 825.5 51 826.5

8 864.3 19 825.3 30 828.7 41 829.1 52 825.9

9 863.9 20 831.3 31 823.5 42 828.5 53 829.9

10 823.1 21 826.3 32 830.1 43 823.9 54 828.9

11 831.9 22 824.9 33 826.1 44 831.7

Frequenzangaben in MHz.

Die technischen Daten sind Richtwerte und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. 
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Produktionsbedingte Abweichungen sind 
möglich.
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BMS Audio GmbH 
Zentrale

Roßfelder Straße 65/5
D-74564 Crailsheim

Telefon
+49 7951 9622 0

Web 
info@bmsaudio.com	
www.bmsaudio.de 1g
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