
Auf einen Blick: 
  

SPEAKER 
Sender mit Dialogfunktion

 

LISTEN & TALK 
Empfänger mit Dialogfunktion

 

Produktinformation - TOM-Audio® acustra®

Für welche Anwendung ist acustra® geeignet?
acustra® ist die ideale Lösung für alle Situationen, in denen klare Kommunikation ohne Lautsprecher gefragt 
ist – direkt, mobil und störungsfrei. Besonders in lauten oder sensiblen Arbeitsumgebungen spielt das System 
seine Stärken aus. 

Typische Einsatzbereiche sind Shop Floor Meetings, bei denen Mitarbeitende direkt in der Produktion einge-
bunden werden, sowie Werksführungen mit Dialogfunktion, bei denen Rückfragen jederzeit möglich sind. 
Auch Sicherheitsunterweisungen oder Schulungen direkt an der Maschine lassen sich mit acustra® effizient 
und verständlich umsetzen – ohne den laufenden Betrieb zu stören.

Zwei Sprecher gleichzeitig möglich

Dialogfunktion zuschaltbar

Internes oder externes Mikrofon wählbar

Kompakt und leicht — nur 45 g

Noise-Canceling für klaren Klang

Automatische Kanalzuweisung 

Schnelles Laden via USB-C



Wie verwende ich acustra®?
Die Nutzung von acustra® ist ganz einfach: Du schaltest das Gerät ein, steckst den Kopfhörer oder ein Head-
set in den 3,5 mm Anschluss – und los geht’s. Das Gerät erkennt automatisch das externe Mikrofon.

acustra® wird per USB-C geladen. Mit einem Schnellladegerät ist der Akku in etwa 2,5 Stunden voll, die Fun-
kübertragung erfolgt digital über ein besonders stabiles Verfahren (GFSK), mit einem klaren Frequenzgang im 
Sprachbereich und hoher Empfängerempfindlichkeit – für eine zuverlässige Verständigung, selbst bei größeren 
Gruppen oder lauter Umgebung.

Flexible Kommunikationsmodi 
acustra® passt sich dynamisch deiner Kommunikationssituation  
an – mit zwei intelligenten Betriebsmodi:

Zwei Sprecher gleichzeitig: Zwei Sprecher, einer mit dem Speaker-Sender und einer mit dem Listen & Talk 
Empfänger ausgestattet, können gleichzeitig zur Gruppe sprechen – ideal für die Einbindung eines Dolmet-
schers und Besprechungen.

Dialogfunktion: Mit der Dialogfunktion können nicht nur die Sprecher mit dem Speaker-Sender, sondern auch 
ein weiteres Gruppenmitglied sprechen. Alle anderen Teilnehmer hören das Gespräch live mit – ganz ohne Un-
terbrechung. Die Dialogfunktion eignet sich ideal für interaktive Führungen, Rückfragen oder spontane Wort-
meldungen aus der Gruppe.

Mögliches Zubehör für Zuhörende

Mögliches Zubehör für Sprechende

Sender mit 
Dialogfunktion

Empfänger mit 
Dialogfunktion

Earset Mikrofon Headset Mikrofon
für laute Umgebung

Headset Mikrofon
für laute Umgebung

Kopfhörer für laute  
Umgebung

Ein-Ohr-Hörer



BMS Audio GmbH 
Roßfelder Straße 65/5
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+49 7951 9622 0
 

info@bmsaudio.com 
www.bmsaudio.com

Warnhinweise:
• Ein Öffnen des Gerätes darf nur durch 
den Hersteller erfolgen. Unsachgemäße 
Handhabung kann bis zur Explosion des 
Li-Po Akkus führen!

• Alte und/oder defekte Geräte müssen 
getrennt vom Haushaltsmüll entsorgt 
werden!

• Zum Laden der internen Akkus dürfen 
nur die speziell dafür geeigneten La-
desysteme verwendet werden.

• Die Geräte dürfen nur in trockener 
Umgebung verwendet werden und sind 
vor Feuchtigkeit zu schützen!

Technische Daten 
 
Allgemein
Spannungsversorgung:	  	 Li-Polymer-Akku (3,7 V / 630 mAh x 2)
Ladeanschluss: 			   USB-C (DC 5 V)
Schnellladung: 				   ca. 2,5 Stunden
Standardladung: 			   ca. 4,5 Stunden
Betriebstemperatur: 			   -10 °C – +50° C
Frequenz:				    863 – 865 Mhz + 823 – 832 Mhz 
Funkkanäle:				    54
Modulation: 				    GFSK (Gaussian Frequency Shift Keying)
Funkreichweite:			   ca. 100 Meter
Empfängerempfindlichkeit:		   –88 dBm
Maße ohne Antenne (HxBxT):		  34 x 20 x 63 mm
Gewicht:				    45 g
Farbe Gehäuse:			   schwarz

Sender acustra® Speaker  
Frequenzgang: 			   20 Hz – 4 kHz 
Betriebsdauer: 			   ca. 16 Stunden
Headset-Anschluss: 			   3,5-mm-Klinkenbuchse
Mikrofonquelle: 			   integriertes Mikrofon/ 
					     Anschluss für externes Mikrofon

Empfänger acustra® Listen & Talk
Frequenzgang: 			   20 Hz – 6 kHz 
Betriebsdauer: 			   ca. 19 Stunden
Kopfhörer- oder Headset-Anschluss: 	3,5-mm-Klinkenbuchse
Mikrofonquelle: 			   integriertes Mikrofon/ 
					     Anschluss für externes Mikrofon

Ladestation
Modell: 				    AC-SC18
Stromversorgung: 			   15V 2.4A
Maße (HxBxT): 			   48 x 238 x 102 mm
Ladeschächte: 			   18

Modell: 				    AC-SC36
Stromversorgung:			   19v 3.43A
Maße (HxBxT): 			   48 x 238 x 204 mm
Ladeschächte: 			   36

Modell: 				    AC-SC54
Stromversorgung: 			   19V 6.31A
Maße (HxBxT): 			   48 x 238 x 307 mm
Ladeschächte: 			   54 


